洱环审〔2023〕8号

大理白族自治州生态环境局洱源分局关于云南省洱源县乔后镇大树铜多金属矿详查勘探项目环境影响报告表的批复
大理聚冠宏矿业开发有限公司：

你单位报来的由云南沧海环保科技有限责任公司进行编制的《云南省洱源县乔后镇大树铜多金属矿详查勘探项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《报告表技术审查意见》等材料，我局收悉。经研究，批复如下：

一、项目区位于洱源县乔后镇大树村委会，项目代码2308-532930-04-01-204721。主要建设内容为堆场、炸药库、值班室、空压机房、变压器、生活办公区以及矿区便道等临时设施。详查工作开展1：1万地质测量（修测）7.83km2，1：2千地形地质测量（正测）2.00km2，1：1万水工环地质测量（正测）7.83km2，1：2千水工环地质测量（正测）2.00km2，1:1千地质剖面测量4.0km，1：2千激电中梯（短导线）测量2.0km2，探槽900m3，钻探1240m，坑探183m，基本化学分析样332件，选冶试验2样。项目总投资4800万元，其中环保投资34万元，环保投资占总投资的0.71%。

    二、本项目属于扩建项目。在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局原则同意《报告表》所述的地点、性质、建设规模、勘探工艺和拟采取的环境保护对策措施。

     三、项目在建设及运营过程中应重点做好的工作

（一）项目建设必须符合自然资源、林业和草原、水务等相关行政主管部门的要求，办理相关行政许可手续。项目在建设过程中必须采取相应的环境保护措施，以减少施工对周围环境造成的影响。

（二）加强勘探期环境保护工作，优化勘探工艺设计及设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施。钻探废水存于收集桶回用，坑探、槽探工程涌水设置沉淀池处理后回用，厨房废水经油水分离器处理后连同其他生活污水经化粪池沉淀处理后排入暂存池，用于场地绿化洒水降尘。钻探及探槽开挖时采用湿式作业法，定期洒水降尘，减少粉尘的排放。合理安排勘探时间，严禁夜间施工、雨季施工。强化环境管理，杜绝事故污染，确保环境安全。

（三）严格落实勘探期生态保护措施。合理布置施工场地，槽探、钻探活动应控制在探矿范围内，严格控制施工临时占地，做好探矿弃渣、废石的处置和综合利用，表土用于后期绿化，落实水土保持措施，减少新增水土流失。

（四）严格落实探矿区生态恢复措施。勘探期满后应对槽探等全面进行生态恢复，强化生态恢复过程中的管理和维护措施，恢复其土地原有功能；植被恢复应选择当地适生物种，确保生物安全。

（五）落实并优化固体废物综合利用和处置措施。工程探矿产生的废石应全部回填处理。如有机修等危险废物应送有相关资质单位处理。生活垃圾经收集后送当地环卫部门处置。加强对各种固体废弃物的收集、暂存、转运、处置及综合利用过程的管理，采取有效、可靠的防范措施，防止产生二次污染。

（六）禁止边探边采或以探代采、超出许可范围的探矿行为，严格控制探矿范围。

四、该建设项目环境影响报告表经批准后，若发生重大变动，须另行开展环境影响评价并重新报批。环境影响评价报告表自批准之日起满五年，该项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目建成后按规定自行组织开展竣工环保验收。

六、请县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境执法现场监察和日常监督管理。
2023年11月25日
抄送：洱源县生态环境保护综合行政执法大队
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